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En execution della directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des
Iiglslatlons des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets
n® 92-765, 766 et 768 du 29 Juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit francais,

I'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE
Direction Régionale LYON

Avenue Guy de Collongue

BP 60

69132 ECULLY CEDEX

habilité par arrété du Ministére du Travail, de 'Emploi et de la Formation Professionnelle, en
date du 11/08/1992, ’

identifié sous le numéro 0072 (publié au JOCE)

attribue

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

n° 0072/108/162/09/96/0491
Révision n°02 du 25 06 99

au modele d'équipement de protection individuelle suivant :

- Gant de protection : 2514 T

- Demandeur : SACLA i
71 de ROSARGE
01700 LES ECHETS

- Distributeur : EURO PROTECTION

: 420 rue de la Dombes
01700 MIRIBEL
DIRECTION REGIONALE LYON

FULET 148 AL 4 RAA 1950)
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- Description :

Le gant faisant I'objet de la présente attestation est constitué de la
maniere suivante :

. I s’agit d’un gant 5 doigts de protection thermique pour manipulation
d'objets d'une température inférieure a 100°C. Il est de eoupe américaine avec pouce palmé et
retour sur index. Il est réalisé en premiere crolite de croupon naturelle référencée PCCG2 et
tannée au chrome. Un jonc en cuir renforce la couture sur le dessus du pouce et la base des doigts
rapporteés.

. I est équipé d’une manchette de 150 mm de longueur en crofite
naturelle et posée sur I’entrée du gant.

. La longueur totale du gant est de 350 mm.

. Il présente une assez bonne résistance a I’abrasion, a la déchirure et a
la perforation.

. Il offre une assez bonne protection contre les petites projections de
métal liquide.

. Il n'est pas etanche aux liquides et n'offre pas de ce fait de protection
contre les produits chimiques et les micro-organismes.

. Il ne contient pas de produit chimique connu susceptible de provoquer
des allergies aux personnes sensibles.

. Il est fabriqué en taille 10.

*. Pas de nettoyage ni d’entretien préconisé.

- Les niveaux de performance obtenus sont les suivants :

- Selon EN 420 :
Exigences générales : pH : conforme
Teneur en chrome VI : conforme
Confort et efficacité : Taille : , 10%
Dextérité : ’ niveau 5
Perméabilité a la vapeur d'eau : conforme
* Taille attribuée a dire d'expert.
- Selon EN 388 : ,
Résistance a l'abrasion : niveau 2
Résistance a la coupure par tranchage : niveau 1
Résistance a la déchirure : niveau 2
Résistance a la perforation : niveau 2
- Selon EN 407 :
Exigences générales : Taille : conforme
' Abrasion : conforme
Résistance au déchirement : conforme
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Performances thermiques : Comportement au feu : X
Chaleur de contact : niveau 1
Chaleur convective : X
Chaleur radiante : X
Petites projections de métal liquide : niveau 2
Grosses projections de métal fondu : X

- Le marquage CE apposé sur le gant se présente de la maniére suivante :

Logo EUROPROTECTION

2514 T

T10 .

Pictogramme Chaleur et Flamme [ X1XX2X
Marque CE

- La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la directive 89/686,
paragraphes 1.1 - 1.2 -1.3-1.4-2.2-3.3 - 3.6 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées
suivantes :

. EN 420 pour les exigences générales

. EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques

. EN 407 pour la protection contre les risques thermiques.

Objet de la révision : Ajout du nouveau fabricant KHAS.

Ecully, le 25 Juin 1999

INSTITUT TEXTILE Le Directeur d'I T F DR Lyon
DE FRANCE

Avenue Guy de Collongu
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HMR2 ECULLY CEDE)
Tél. (33) 04 72 86 16 00 Fax. (33) 04 78 43 39 66

Michel}¢ JARRIGEON

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen
CE de type doit étre portée a la connaissance de l'organisme habilité en application de
l'article R 233-62 du Code du Travail.

Cette attestation comporte 3 pages numeérotées 1/3 a 3/3.



